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DUAL

DN
3 phase 50 Hz

2800 rpm

60 Hz

3300 rpm
YES/NO

100 120 130 150 170 180 200 220
H B

L Kg L Kg L Kg L Kg L Kg L Kg L Kg L Kg

VA3 - 1/L 0,46 0,66 YES 3/4 *100 8,2 - - *130 8,4  150 8,5 - - 180 8,6 *200 8,7 - - 210 96

VAm3 - 1/L* 0,46 0,66 NO 3/4 *100 8,2 - - *130 8,4  150 8,5 - - 180 8,6 *200 8,7 - - 210 110

VA3 - 2/L 0,85 1,20 YES 3/4 - - *120 12 - - *150 12,2 170 12,3 - 12,4  200 12,5 *220 12,6 240 120

VAm3 - 2/L* 0,90 1,25 NO 3/4 - - *120 12 - - *150 12,2 170 12,3 - 12,4  200 12,5 *220 12,6 240 132

VA5 - 1/L 0,55 0,74 YES 3/4 *100 8,2 - - *130 8,4  150 8,5 - - 180 8,6 *200 8,7 - - 210 96

VAm5 - 1/L* 0,55 0,74 NO 3/4 *100 8,2 - - *130 8,4  150 8,5 - - 180 8,6 *200 8,7 - - 210 110

VA5 - 2/L 0,95 1,30 YES 3/4 - - *120 12 - - *150 12,2 170 12,3 - 12,4  200 12,5 *220 12,6 240 120

VA7 - 1/L 1,00 1,35 YES 3/4 *100 11 - - *130 11,3  150 11,4 - - 180 11,6 *200 11,8 - - 240 120

VAm7 - 1/L* 1,00 1,35 NO 3/4 *100 11 - - *130 11,3  150 11,4 - - 180 11,6 *200 11,8 - - 240 132

1

1

50/60 Hz
TIPO - TYPE - P2 (kW) 

1 phase

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm - ABMESSUNGEN mm
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Q [lt/min]

Charatterisiche idrauliche per acqua 20°C a velocita nominale pompa  |  Hydraulic chacacterirstics for water at 20°C at nominal speed.

Die hydraulischen Eigenschaften beziehen sich auf Wassertemperaturen von 20°C und die Nenndrehzahl der Pumpen.

Tolleranza secondo  |  Tolererance according  |  Toleranz gemäß  ISO 9906-2012

P2 = Potenza assorbita pompa -  pumps absorbed power  -  Nennleistung der Pumpe

*  A richiesta  -  on demand  -  Auf Anfrage

DIMENSIONI  -  DIMENSIONS  -  ABMESSUNGEN
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