
ATAS elektromotory Náchod a.s.
List: Formát listu:Listů:

Starý výkres
Číslo výkresu

Název

Datum Schválil KON Norm. ref.KontrolovalKreslilMěřítko

Změna

N2825

MOTOR PRO ODTAHOVÝ VENTILÁTOR

Z. Menec---

A211

17.4.2012
N2825 z 30.11.2001

230V~

C

1234

M
1~

SCHÉMA ZAPOJENÍ

ru
dý

mo
dr

ý I
mo

dr
ý I

I

če
rn

ý
ze

len
ý/ 

žlu
tý

Konektor

5-
0,10

M6
-L

H 4,7
-0

,20

6 -
0,0

5
0

1,5 0
+0,1

6,5 0
+0,3

8,2 0
+0,3

(V
ČE

TN
Ě 

ZÁ
VI

TU
)

ZAKONČENÍ HŘÍDELE

 55
0 ±

10
 

 49,5 

 1,5 

 25 

 150 

 
87

 

Těleso zástrčky konektoru

 
13

5 ±
0,2

 
 3x 5,5 

 3x120° 

 
14

5 

230V    50Hz    0,18A

F/400V~  elektromotory Náchod a.s.

UCJ4C52 (1-2569)

04/12

ATAS

Přetažení vývodů
(izolační trubička)

 200 
 7 

 300 
 1215 ±15 

 7 

Přetažení vývodů
(izolační trubička)

Těleso zásuvkyKoncovka (trubička)

Koncovka (trubička) 

Plochá dutinka 6,3x0,8
Izolační pouzdro 

Silikonové vývody
zelený/ žlutý černý rudý modrý

modrý

 13,5 ±0,5 

 12
,5 

±0
,5 

 35
 ±2

 
 10

 

 M8 
 30 

KONDENZÁTOR

2x PLOCHÝ KOLÍK 6,3x0,8
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TYPOVÝ ŠTÍTEK

UCJ4C52  1-2569
KRYTÍ IP20 - PO ZABUDOVÁNÍ DO SESTAVY ZÁKAZNÍKA
LOŽISKA: 609 ZZ

MOTOR SE DODÁVÁ V ROZLOŽENÉ SESTAVĚ:
MOTOR
KONDENZÁTOR Č.V.29271 - kapacita 1 F 5%; napětí 400V~; max. teplota okolí 100°C;
                                                          životnost 30000 hod; třída bezpečnosti P0
KABEL Č.V.29392/001

K MOTORU SE VE FIRMĚ ATAS VYRÁBÍ OBĚŽNÉ KOLO VENTILÁTORU Č.V.29256
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