
 

Spezifikation zu Angebot 14129

DatumKundennr./Lieferantennr.

EW HOF Antriebe und Systeme GmbH
Oberkotzauer Str. 3 · D-95032 Hof/Saale
Postfach 33 45 · D-95003 Hof/Saale
Tel + 49 (0) 92 81 5 85 - 0
Fax + 49 (0) 92 81 5 85 - 37
E-Mail: info@ewhof.de
http://www.ewhof.de

Deutsche Bank Bayreuth
Kto. 690 36 29 00
BLZ 760 700 12
BIC (S.W.I.F.T.-Code):
DEUT DE MM 760
IBAN-Code:
DE 75 7607 0012 0690 3629 00

Commerzbank AG
Kto. 780 79 93 00
BLZ 780 400 81
BIC (S.W.I.F.T.-Code)
COBA DE FF XXX
IBAN-Code:
DE 83 7804 0081 0780 7993 00

D-U-N-S®Nummer 316214501
USt.-IdNr.: DE132946844
Steuernummer: 223/125/90003
ILN 40 30482 00000 3
Sitz in Hof/Saale
Registergericht Hof HRB 1307
Geschäftsführer: Jürgen Kluge

128534 24.06.2021

Artikelnummer 864080-001
Typ GMO 112 M-H
Leistung [kW] 2,20 /
Drehzahl [min-1] 2900 /
Spannung [V] 110 /
Erregerspannung [V] 110
Strom [A] 25,0
Erregerstrom [A] 1,0
Wicklung NS - kompensiert
Formfaktor 1,0
Betriebsart S1
Wärmeklasse F
Schutzart [IP] 54
Kühlart [IC] 411
Bauform [IM] 3001
Klemmkastenlage bzgl. IM1001 rechts
Farbton gemäss RAL 5017
Flansch Ø  [mm] 200
Sonderwelle Ø x l [ mm] 19 x 40
Rotor gewuchtet halber Paßfeder
Lagerung A-Seite Kugellager
Thermoschalter 1 x Feld, 1 x WP *

Umgebungstemperatur [°C] max. + 40 °C
Aufstellungshöhe [m] max. 1.000 m über NN
Maßbild M1.3711 b

Besonderheiten * Abschaltung
Gewinde im Klemmkasten 2 x M25x1,5
Schwinggrößestufe A




