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Ketten-nr. din 8187 b mm spannkraft leicht art.-nr. spannkraft schwer art.-nr.

≤06B-1 (U-Profil) 20 281 030 001 281 030 002

08B-1 20 281 030 003 281 030 004

10B-1 20 281 030 005 281 030 006

12B-1 20 281 030 007 281 030 008

16B-1 20 281 030 009 281 030 010

05B-2 20 281 030 011 281 030 012

06B-2 20 281 030 013 281 030 014

08B-2 20 281 030 015 281 030 016

10B-2 25 281 030 017 281 030 018

12B-2 30 281 030 019 281 030 020

05B-3 20 281 030 021 281 030 022

06B-3 25 281 030 023 281 030 024

08B-3 30 281 030 025 281 030 026

10B-3 40 281 030 027 281 030 028

12B-3 45 281 030 029 281 030 030

SPANN-BOX® GRÖSSE 30
mit bogenprofil

einsatz

· Korrosionsgefährdende Umgebung
·  Keine hohen mechanischen Belastungen

spanndruck

·  Wahlweise Federkraft „leicht“ oder 
 „schwer“

befestigung

· Montage unterhalb der Kette
·  Bohrungen am Gehäuse (passende 

Befestigungswinkel siehe S. 124 – 125)

15 mm 40 mm 30 mm

befestigung

edelstahlschrauben und -federn

Spann-Box® GröSSe 30

Spann-Box® Größe 30 bietet eine hohe 
Qualität in kostengünstiger Ausführung. 
Das widerstandsfähige Kunststoffgehäu-
se bietet einen hohen Korrosionsschutz. 

leicht schwer

Spannkraft

1 Feder gelöst 58 – 32 N 132 – 60 N

2 Federn gelöst 116 – 64 N 264 – 120 N

3 Federn gelöst 174 – 96 N 396 – 180 N

Spannweg 40 mm 40 mm

drei spanndruckeinstellungen
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