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Les ventilo-convecteurs 42N combinent 
esthétisme et flexibilité afin de satisfaire tous 
les types d’applications : des ensembles 
de bureaux aux hôtels, des commerces au 
résidentiel. 

Les 42N sont disponibles avec un moteur 
multi-vitesses AC à 3 ou 5 vitesses ou avec 
un moteur LEC à basse consommation 
énergétique à vitesse variable. 

Ils comprennent 11 tailles, avec des débits 
d’air qui vont de 35 à 422 l/s (126 à 1520 m3/h) 
et ils existent dans toutes les combinaisons : 
modèles carrossés prévus pour une installation 
au sol, au mur ou au plafond, ainsi que les 
modèles verticaux non carrossés à encastrer.

L’Idrofan offre un niveau sonore ultra-faible, 
pour les applications où le bas niveau sonore 
est le critère de sélection le plus important.

Le nouvel Idrofan est disponible avec deux 
types de ventilateurs, un ventilateur tangentiel 
pour les plus petites tailles et un ventilateur 
centrifuge pour les autres tailles.

Les options de batterie électrique ont été 
améliorées à l’aide de la toute dernière 
technologie disponible, PTC (à coefficient de 
température positive), qui permet un chauffage 
rapide lors du démarrage. La puissance de 
chauffage est ajustée automatiquement, tout 
en assurant un fonctionnement fiable et en 
sécurité. Cette option est disponible pour 
chaque taille de l’Idrofan.

Les ventilo-convecteurs 42N sont disponibles 
avec une gamme complète de régulateurs 
Carrier  : thermostats électroniques, NTC et 
WTC.

Ventilo-convecteurs carrossés ou non carrossés 
Fonctionnement très silencieux 
Installation simplifiée et large choix d’options
Batterie électrique PTC auto régulée

42N
Puissance frigorifique totale 0,75-6,02 kW
Puissance calorifique nominale 0,6-9,26 kW

V E N T I L O - C O N V E C T E U R S
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42N

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES, UNITÉS AVEC MOTEURS LEC

Version à 2 tubes
42N_, batterie à deux tubes E19 E29 E39

Vitesse du ventilateur % 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
Type de ventilateur Un, tangentiel Un, centrifuge Deux, centrifuge
Débit d’air l/s 97 83 69 56 28 128 107 92 79 60 207 182 153 126 97

m3/h 350 300 248 200 100 460 385 330 285 215 745 655 550 455 350
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 1,19 1,08 0,97 0,84 0,49 2,12 2,01 1,79 1,54 1,16 3,66 3,33 2,91 2,44 1,91 
Puissance frigorifique sensible kW 1,12 1,00 0,88 0,75 0,42 1,77 1,62 1,43 1,23 0,94 3,02 2,72 2,35 1,96 1,54 
Débit d'eau l/s 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,10 0,10 0,09 0,08 0,06 0,18 0,16 0,14 0,12 0,09

l/h 210 190 170 140 90 370 350 310 270 200 640 580 500 420 330
m3/h 0,21 0,19 0,17 0,14 0,09 0,37 0,35 0,31 0,27 0,2 0,64 0,58 0,50 0,42 0,33

Perte de charge sur l'eau, refroidissement kPa 16 13,7 11,6 9,1 4,2 6,8 6,2 5,3 4,3 3,1 17,9 15,4 12,5 9,3 6,3
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 1,75 1,55 1,35 1,15 0,65 2,59 2,33 2,02 1,75 1,37 4,05 3,67 3,21 2,75 2,23
Débit d'eau l/s 0,08 0,08 0,06 0,06 0,03 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,19 0,18 0,16 0,13 0,11

l/h 300 270 230 200 110 450 410 350 300 240 700 640 560 480 390
m3/h 0,30 0,27 0,23 0,20 0,11 0,45 0,41 0,35 0,30 0,24 0,70 0,64 0,56 0,48 0,39

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 25,5 21 16,7 12,9 5,7 7,8 6,7 5,6 4,7 3,6 17,3 14,8 12 9,5 7
Volume d'eau l 0,6 1,4 1,8
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 52 48 43 36 29 52 47 43 38 32 56 51 47 42 36
Niveau de pression sonore dB(A) 43 39 34 27 20 43 38 34 29 23 47 42 38 33 27
Valeur NR** 39 34 29 22 16 36 33 29 22 15 41 37 33 28 22
Données électriques

Puissance absorbée W 14 10 7 4 3 17 12 8 6 3 40 26 17 11 6
Intensité A 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,16 0,13 0,12 0,11 0,10 0,29 0,21 0,16 0,12 0,1
Batterie électrique

Grande puissance capacity W 800 1000 2000
Intensité A 3,48 4,35 8,7
Petite puissance W 500 500 1000
Intensité A 2,18 2,18 4,35
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) B A A
Valeur FCEER 142 268 211
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) B A A
Valeur FCCOP 220 375 290
Diamètre du raccord pouces 3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz

42N_, batterie à deux tubes E49 E69

Vitesse du ventilateur % 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
Type de ventilateur Deux, centrifuge Deux, centrifuge
Débit d’air l/s 332 323 314 306 385 410 399 388 378 476

m3/h 1195 995 805 665 525 1475 1315 1135 970 790
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 5,26 4,73 3,92 3,25 2,58 5,93 5,43 4,85 4,28 3,63
Puissance frigorifique sensible kW 4,51 3,97 3,28 2,73 2,17 5,05 4,61 4,08 3,59 3,02
Débit d'eau l/s 0,25 0,23 0,19 0,16 0,12 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18

l/h 910 820 680 560 440 1040 950 840 740 630
m3/h 0,91 0,82 0,68 0,56 0,44 1,04 0,95 0,84 0,74 0,63

Perte de charge sur l'eau, refroidissement kPa 12,9 11 8 6 4,3 16,6 14 12,2 10 7,5
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 6,99 6,06 5,06 4,27 3,46 8,18 7,49 6,69 5,93 5,03
Débit d'eau l/s 0,34 0,29 0,24 0,22 0,17 0,39 0,36 0,32 0,29 0,24

l/h 1220 1050 880 774 600 1420 1300 1160 1030 880
m3/h 1,22 1,05 0,88 0,77 0,6 1,42 1,30 1,16 1,03 0,88

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 16,6 13,3 10,1 7,9 5,9 22,6 20 16,3 14 10,5
Volume d'eau l 2,1 2,1
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 62 59 55 48 41 68 65 62 57 53
Niveau de pression sonore dB(A) 53 50 46 39 32 59 56 53 48 44
Valeur NR** 48 45 41 35 28 54 51 48 43 40
Données électriques

Puissance absorbée W 65 41 26 14 8 127 90 62 40 25
Intensité A 0,52 0,35 0,22 0,15 0,10 0,94 0,68 0,46 0,31 0,21
Batterie électrique

Grande puissance capacity W 2000 2000
Intensité A 8,70 8,7
Petite puissance W 1000 1000
Intensité A 4,35 4,35
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) A C
Valeur FCEER 197 100
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) 2 B
Valeur FCCOP 307 160
Diamètre du raccord pouces 3/4 gaz 3/4 gaz

Basé sur les conditions Eurovent :

Mode de refroidissement (batteries 2 et 4 tubes) : température d’entrée d’air 27°C bulbe sec/19°C bulbe humide,  7°C/12°C température d’entrée et de sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 2 tubes) : température d’air 20°C,  45°C/40°C température d’entrée et sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 4 tubes) : température d’air 20°C,  65°C/55°C température d’entrée et sortie d’eau

** Niveau de pression sonore et valeurs NR avec une atténuation hypothétique du local de -9 dB(A)

Valeurs certifiées Eurovent

Valeurs certifiées Eurovent
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42N_, batterie à quatre tubes E49 E69

Vitesse du ventilateur % 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
Type de ventilateur Deux, centrifuge Deux, centrifuge
Débit d’air l/s 332 323 314 306 385 410 399 388 378 476

m3/h 1195 995 805 665 525 1475 1315 1135 970 790
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 4,76 4,25 3,78 3,25 2,69 5,37 5,10 4,73 4,35 3,85 
Puissance frigorifique sensible l/s 4,07 3,57 3,11 2,64 2,17 4,56 4,27 3,90 3,54 3,07 
Débit d'eau l/h 0,23 0,21 0,18 0,16 0,13 0,26 0,25 0,23 0,21 0,19

m3/h 830 740 650 560 460 940 890 820 750 670
kPa 0,83 0,74 0,65 0,56 0,46 0,94 0,89 0,82 0,75 0,67

Perte de charge sur l'eau, refroidissement l 27,6 22,7 18,8 14,7 10,9 36,2 32,8 28,8 25 20,4
Volume d'eau 1,8 1,8
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 5,34 4,93 4,38 3,98 3,43 6,17 5,8 5,33 4,85 4,25
Débit d'eau l/s 0,13 0,12 0,11 0,10 0,08 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10

l/h 470 430 380 350 300 540 510 470 430 370
m3/h 0,47 0,43 0,38 0,35 0,3 0,54 0,51 0,47 0,43 0,37

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 46,8 40,8 33,3 28,4 22,2 59,6 53,5 46,3 39,4 31,5
Volume d'eau l 0,5 0,5
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 62 59 55 48 41 68 65 62 57 53
Niveau de pression sonore dB(A) 53 50 46 39 32 59 56 53 48 44
Valeur NR** 48 45 41 35 28 54 51 48 43 40
Données électriques

Puissance absorbée W 65 41 26 14 8 127 90 62 40 25
Intensité A 0,52 0,35 0,22 0,15 0,10 0,94 0,68 0,46 0,31 0,21
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) A C
Valeur FCEER 197 102
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) A C
Valeur FCCOP 282 133
Diamètre de raccordement

Froid pouces 3/4 gas 3/4 gas
Chaud pouces 1/2 gas 1/2 gas

Basé sur les conditions Eurovent :

Mode de refroidissement (batteries 2 et 4 tubes) : température d’entrée d’air 27°C bulbe sec/19°C bulbe humide,  7°C/12°C température d’entrée et de sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 2 tubes) : température d’air 20°C,  45°C/40°C température d’entrée et sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 4 tubes) : température d’air 20°C,  65°C/55°C température d’entrée et sortie d’eau

** Niveau de pression sonore et valeurs NR avec une atténuation hypothétique du local de -9 dB(A)

42N

Valeurs certifiées Eurovent

Valeurs certifiées Eurovent

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES, UNITÉS AVEC MOTEURS LEC

Version à 4 tubes
42N_, batterie à quatre tubes E19 E29 E39

Vitesse du ventilateur % 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
Type de ventilateur Un, tangentiel Un, centrifuge Deux, centrifuge
Débit d’air l/s 97 83 69 56 28 128 107 92 79 60 207 182 153 126 97

m3/h 350 300 248 200 100 460 385 330 285 215 745 655 550 455 350
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 1,09 0,99 0,88 0,86 0,58 2 1,89 1,66 1,47 1,21 3,18 2,96 2,72 2,40 1,98 
Puissance frigorifique sensible l/s 1,02 0,91 0,80 0,75 0,47 1,69 1,55 1,36 1,19 0,96 2,69 2,47 2,23 1,93 1,56 
Débit d'eau l/h 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,15 0,14 0,13 0,11 0,09

m3/h 190 170 150 150 100 350 320 280 250 210 550 510 470 410 340
kPa 0,19 0,17 0,15 0,15 0,1 0,35 0,32 0,28 0,25 0,21 0,55 0,51 0,47 0,41 0,34

Perte de charge sur l'eau, refroidissement l 16,4 14,2 11,5 11,1 5,9 6,8 6,2 5,2 4,4 3,5 14,4 13 11,2 9,1 6,6
Volume d'eau 0,6 1,1 1,5
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 1,27 1,13 1,01 0,85 0,4 2,59 2,29 2,15 1,98 1,62 3,7 3,33 3,07 2,81 2,39
Débit d'eau l/s 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06

l/h 110 100 90 70 40 230 200 190 170 140 320 290 270 250 210
m3/h 0,11 0,10 0,09 0,07 0,04 0,23 0,20 0,19 0,17 0,14 0,32 0,29 0,27 0,25 0,21

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 3,9 3,5 3,1 2,7 1,8 9,5 7,9 7,2 6,4 5 19,6 16,5 14,5 12,6 9,9
Volume d'eau l 0,2 0,3 0,4
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 52 48 43 36 29 52 47 43 38 32 56 51 47 42 36
Niveau de pression sonore dB(A) 43 39 34 27 20 43 38 34 29 23 47 42 38 33 27
Valeur NR** 39 34 29 22 16 36 33 29 22 15 41 37 33 28 22
Données électriques

Puissance absorbée W 14 10 7 4 3 17 12 8 6 3 40 26 17 11 6
Intensité A 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,16 0,13 0,12 0,11 0,10 0,29 0,21 0,16 0,12 0,1
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) B A A
Valeur FCEER 149 265 208
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) C A A
Valeur FCCOP 150 408 285
Diamètre de raccordement

Froid pouces 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas
Chaud pouces 1/2 gas 1/2 gas 1/2 gas
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42N

Valeurs certifiées Eurovent

Valeurs certifiées Eurovent

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES, UNITÉS AVEC MOTEURS AC

Version 2 tubes
42N_, batterie à deux tubes S15 S20 S26

Vitesse du ventilateur R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3
Type de ventilateur Un, tangentiel Un, centrifuge Un, centrifuge
Débit d’air l/s 97 83 69 56 28 128 107 92 79 60 190 149 93

m3/h 350 300 250 200 100 460 385 330 285 215 685 535 335
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 1.17 1,07 0,96 0,83 0,48 2,10 1,98 1,77 1,52 1,13 3,46 2,94 2,05 
Puissance frigorifique sensible kW 1,10 0,99 0,87 0,74 0,41 1,75 1,59 1,41 1,21 0,91 2,78 2,31 1,56 
Débit d'eau l/s 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,10 0,10 0,09 0,08 0,06 0,17 0,14 0,10

l/h 210 190 170 140 90 370 350 310 270 200 610 510 360
m3/h 0,21 0,19 0,17 0,14 0,09 0,37 0,35 0,31 0,27 0,2 0,61 0,51 0,36

Perte de charge sur l'eau, refroidissement kPa 16 13,7 11,6 9,1 4,2 6,8 6,2 5,3 4,3 3,1 14 11 6,3
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 1,75 1,55 1,35 1,15 0,65 2,59 2,33 2,02 1,75 1,37 3,58 3,08 2,14 
Débit d'eau l/s 0,08 0,08 0,06 0,06 0,03 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,17 0,15 0,10

l/h 300 270 230 200 110 450 410 350 300 240 620 540 370
m3/h 0,3 0,27 0,23 0,2 0,11 0,45 0,41 0,35 0,3 0,24 0,62 0,54 0,37

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 25,5 21 16,7 12,9 5,7 7,8 6,7 5,6 4,7 3,6 12,7 10,1 6,1
Volume d'eau l 0,6 1,4 1,4
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 52 47 43 37 29 52 46 43 37 32 61 54 44
Niveau de pression sonore dB(A) 43 38 34 28 20 43 37 34 28 23 52 45 35
Valeur NR** 39 34 29 23 16 36 32 29 22 15 47 40 31
Caractéristiques électriques

Puissance absorbée W 30 23 19 17 16 36 34 31 30 29 65 55 45
Intensité A 0,13 0,11 0,09 0,08 0,08 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,3 0,25 0,2
Résistance électrique
Grande puissance W 800 1000 1000
Intensité A 3,48 4,35 4,35
Petite puissance W 500 500 500
Intensité A 2,18 2,18 2,18
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) kW/kW E E E
Valeur FCEER 39 47 50
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) kW/kW E E E
Valeur FCCOP 57 62 60
Diamètre du raccord pouces 3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz

42N_, batterie à deux tubes S30 S42 S45

Vitesse du ventilateur R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 R5
Type de ventilateur Deux, centrifuge Deux, centrifuge Deux, centrifuge
Débit d’air l/s 207 182 153 126 97 268 222 147 332 276 224 185 146

m3/h 745 655 550 455 350 965 800 530 1195 995 805 665 525
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 3,64 3,31 2,88 2,40 1,88 4,35 3,87 2,96 5,20 4,68 3,86 3,19 2,52 
Puissance frigorifique sensible kW 3,00 2,70 2,32 1,93 1,50 3,55 3,10 2,30 4,45 3,92 3,22 2,67 2,11 
Débit d'eau l/s 0,18 0,16 0,14 0,12 0,09 0,21 0,19 0,14 0,25 0,23 0,19 0,16 0,12

l/h 640 580 500 420 330 760 680 520 910 820 680 560 440
m3/h 0,64 0,58 0,50 0,42 0,33 0,76 0,68 0,52 0,91 0,82 0,68 0,56 0,44

Perte de charge sur l'eau, refroidissement kPa 17,9 15,4 12,5 9,3 6,3 23,9 19,7 13 12,9 11 8 6 4,3
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 4,05 3,67 3,21 2,75 2,23 5,52 4,78 3,47 6,99 6,06 5,06 4,27 3,46 
Débit d'eau l/s 0,19 0,18 0,16 0,13 0,11 0,27 0,23 0,17 0,34 0,29 0,24 0,21 0,17

l/h 700 640 560 480 390 960 830 600 1220 1050 880 740 600
m3/h 0,70 0,64 0,56 0,48 0,39 0,96 0,83 0,6 1,22 1,05 0,88 0,74 0,6

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 17,30 14,80 12,00 9,50 7,00 28,4 22,4 13,4 16,60 13,30 10,10 7,90 5,90
Volume d'eau l 1,8 1,8 2,1
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 56 51 47 42 36 62 57 47 62 57 55 47 41
Niveau de pression sonore dB(A) 47 42 38 33 27 53 48 38 53 48 46 38 32
Valeur NR** 41 37 33 28 22 48 43 34 48 43 41 34 28
Caractéristiques électriques

Puissance absorbée W 57 50 46 44 42 100 75 45 129 92 83 77 69
Intensité A 0,25 0,23 0,21 0,2 0,19 0,45 0,35 0,21 0,55 0,4 0,37 0,34 0,31
Résistance électrique

Grande puissance W 2000 2000 2000
Intensité A 8,70 8,70 8,70
Petite puissance W 1000 1000 1000
Intensité A 4,35 4,35 4,35
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) kW/kW E D E
Valeur FCEER 53 60 42
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) kW/kW E D E
Valeur FCCOP 69 83 61
Diamètre du raccord pouces 3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz

Basé sur les conditions Eurovent :

Mode de refroidissement (batteries 2 et 4 tubes) : température d’entrée d’air 27°C bulbe sec/19°C bulbe humide,  7°C/12°C température d’entrée et de sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 2 tubes) : température d’air 20°C,  45°C/40°C température d’entrée et sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 4 tubes) : température d’air 20°C,  65°C/55°C température d’entrée et sortie d’eau

** Niveau de pression sonore et valeurs NR avec une atténuation hypothétique du local de -9 dB(A)
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42N

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES, UNITÉS AVEC MOTEURS AC

Version 4 tubes
42N_, batterie à quatre tubes S15 S20 S26

Vitesse du ventilateur R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3
Type de ventilateur Un, tangentiel Un, centrifuge Un, centrifuge
Débit d’air l/s 97 83 69 56 28 128 107 92 79 60 190 149 93

m3/h 350 300 250 200 100 460 385 330 285 215 685 535 335
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 1,08 0,98 0,87 0,85 0,57 1,98 1,87 1,64 1,45 1,19 2,64 2,24 1,62 
Puissance frigorifique sensible kW 1,00 0,90 0,79 0,74 0,46 1,67 1,53 1,34 1,17 0,94 2,28 1,90 1,32 
Débit d'eau l/s 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,13 0,11 0,08

l/h 190 170 150 150 100 350 330 290 250 210 460 390 290
m3/h 0,19 0,17 0,15 0,15 0,10 0,35 0,33 0,29 0,25 0,21 0,46 0,39 0,29

Perte de charge sur l'eau, refroidissement kPa 16,4 14,2 11,5 11,1 5,9 6,8 6,2 5,2 4,4 3,5 9,1 7 4,4
Volume d'eau l 0,6 1,1 1,1
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 1,27 1,13 1,01 0,85 0,40 2,59 2,29 2,15 1,98 1,62 3,35 2,83 2,21 
Débit d'eau l/s 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,08 0,07 0,05

l/h 110 100 90 70 40 230 200 190 170 140 290 250 190
m3/h 0,11 0,10 0,09 0,07 0,04 0,23 0,20 0,19 0,17 0,14 0,29 0,25 0,19

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 3,9 3,5 3,1 2,7 1,8 9,5 7,9 7,2 6,4 5 13,9 10,7 7,4
Volume d'eau l 0,2 0,3 0,3
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 52 47 43 37 29 52 46 43 37 32 61 54 44
Niveau de pression sonore dB(A) 43 38 34 28 20 43 37 34 28 23 52 45 35
Valeur NR** 39 34 29 23 16 36 32 29 22 15 47 40 31
Caractéristiques électriques

Puissance absorbée W 30 23 19 17 16 36 34 31 30 29 65 55 45
Intensité A 0,13 0,11 0,09 0,08 0,08 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,3 0,25 0,2
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) E E E
Valeur FCEER 41 46 40
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) G E E
Valeur FCCOP 39 67 56
Diamètre du raccord

Refroidissement pouces 3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz
Chauffage pouces 1/2 gaz 1/2 gaz 1/2 gaz

42N_, batterie à quatre tubes S30 S42 S45 †

Vitesse du ventilateur R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 R5
Type de ventilateur Deux, centrifuge Deux, centrifuge Deux, centrifuge
Débit d’air l/s 207 182 153 126 97 268 222 147 332 276 224 185 146

m3/h 745 655 550 455 350 965 800 530 1195 995 805 665 525
Mode de refroidissement

Puissance frigorifique totale kW 3,16 2,93 2,69 2,37 1,94 3,72 3,34 2,63 4,69 4,19 3,72 3,19 2,63 
Puissance frigorifique sensible kW 2,67 2,45 2,19 1,90 1,52 3,15 2,77 2,10 4,00 3,52 3,05 2,58 2,10 
Débit d'eau l/s 0,15 0,14 0,13 0,11 0,09 0,18 0,16 0,13 0,23 0,21 0,18 0,16 0,13

l/h 550 510 470 410 340 660 590 460 830 740 650 560 460
m3/h 0,55 0,51 0,47 0,41 0,34 0,66 0,59 0,46 0,83 0,74 0,65 0,56 0,46

Perte de charge sur l'eau, refroidissement kPa 14,4 13 11,4 9,1 6,6 17,1 14,3 9,8 27,6 22,7 18,8 14,7 10,9
Volume d'eau l 1,5 1,5 1,8
Mode de chauffage

Puissance calorifique kW 3,70 3,33 3,07 2,81 2,39 4,45 3,92 3,00 5,34 4,93 4,38 3,98 3,43 
Débit d'eau l/s 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,11 0,09 0,07 0,13 0,12 0,11 0,10 0,08

l/h 320 290 270 250 210 390 340 260 470 430 380 350 300
m3/h 0,32 0,29 0,27 0,25 0,21 0,39 0,34 0,26 0,47 0,43 0,38 0,35 0,30

Perte de charge sur l'eau, chauffage kPa 19,6 16,5 14,5 12,6 9,9 26,6 21,5 14 46,8 40,8 33,3 28,4 22,2
Volume d'eau l 0,4 0,4 0,5
Niveaux sonores

Niveau de puissance sonore dB(A) 56 51 47 42 36 62 57 47 62 57 55 47 41
Niveau de pression sonore dB(A) 47 42 38 33 27 53 48 38 53 48 46 38 32
Valeur NR** 41 37 33 28 22 48 43 34 48 43 41 34 28
Données électriques

Puissance absorbée W 57 50 46 44 42 100 75 45 129 92 83 77 69
Intensité A 0,25 0,23 0,21 0,2 0,19 0,45 0,35 0,21 0,55 0,4 0,37 0,34 0,31
Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode Froid) E E E
Valeur FCEER 52 52 42
Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) E E E
Valeur FCCOP 68 68 56
Diamètre du raccord

Refroidissement pouces 3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz
Chauffage pouces 1/2 gaz 1/2 gaz 1/2 gaz

Basé sur les conditions Eurovent :

Mode de refroidissement (batteries 2 et 4 tubes) : température d’entrée d’air 27°C bulbe sec/19°C bulbe humide,  7°C/12°C température d’entrée et de sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 2 tubes) : température d’air 20°C,  45°C/40°C température d’entrée et sortie d’eau
Mode de chauffage  (batterie 4 tubes) : température d’air 20°C,  65°C/55°C température d’entrée et sortie d’eau

** Niveau de pression sonore et valeurs NR avec une atténuation hypothétique du local de -9 dB(A)

Valeurs certifiées Eurovent

Valeurs certifiées Eurovent
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Position des servitudes

EXEMPLE DE MONTAGE

DIMENSIONS (mm)
42N

S15 S20 S26 S30 S42 S45

E19 E29 E39 E49 E69

Unités carrossés

A mm 830 1030 1030 1230 1230 1430 1430
Profondeur mm 220 220 220 220 220 220 220
Hauteur avec pied de 100 mm mm 657 657 657 657 657 657 657
Poids kg 17 19 19 22 22 35 35
Unités non carrossés

A mm 705 905 905 1105 1105 1305 1305
Hauteur sans pieds mm 618 618 618 618 618 618 618
Profondeur mm 220 220 220 220 220 220 220
Poids kg 13 15 15 16 16 28 28

CARROSSE VERTICALE

CARROSSE HORIZONTALE

NON CARROSSE EN ALLEGE

Servitude

Gauche

Servitude

Droite
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42N

DIMENSIONS, UNITÉS VERTICALES AVEC HABILLAGE

42N_S 15-20-26-30-42-45-65 et 42N_E 19-29-39-49-69

42N S 15-E 19 S 20-S 26-E 29 S 30-E 39-S 42 S 45-E 49-S 65-E 69

A 830 1030 1230 1430
B 332 532 732 932
C 432 632 832 1032
Dimensions de filtre 189 x 391 189 x 591 189 x 790 189 x 990
Poids kg 17 19 22 32

Dimensions en mm.

42N S 15-E 19 S 20-S 26-E 29 S 30-E 39-S 42 S 45-E 49-S 65-E 69

A 830 1030 1230 1430
B 332 532 732 932
C 432 632 832 1032
Dimensions de filtre 189 x 391 189 x 591 189 x 790 189 x 990
Poids kg 17 19 22 35

Dimensions en mm.
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42N

DIMENSIONS, UNITÉS VERTICALES À ENCASTRER

42N_S 15-20-26-30-42-45-65 et 42N_E 19-29-39-49-69

42N S 15-E 19 S 20-S 26-E 29 S 30-E 39-S 42 S 45-E 49-S 65-E 69

A 415 615 815 1015
B 332 532 732 932
Dimensions de filtre 189 x 391 189 x 591 189 x 790 189 x 990
Poids kg 13 15 16 28

Dimensions en mm.
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MONTAGES TYPES

Unités verticales à montage mural Unités horizontales de plafond

Dimensions des ouvertures d’entrée et de sortie d’air

Gaine de soufflage et retour en option

42N A1 INT

S 15-E 19 397
S 20-S 26-E 29 597
S 30-E 39-S 42 797
S 45-E 49-S 65-E 69 997

Dimensions en mm.

42N A2 EXT

S 15-E 19 402
S 20-S 26-E 29 602
S 30-E 39-S 42 802
S 45-E 49-S 65-E 69 1002

Dimensions en mm.

42N
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42N

VANNES

Option de l’unité

(10ème lettre) 
H H H H G G G G

Vanne à 4 voies Vanne à 4 voies Vanne à 4 voies Vanne à 4 voies Vanne à 2 voies Vanne à 2 voies Vanne à 2 voies Vanne à 2 voies

Kit vanne 42N9185 42N9186 42N9187 42N9188 42N9194 42N9195 42N9196 42N9197

Description 1/2” froid 3/4” froid 1/2” froid 3/4” froid 1/2” froid 3/4” froid 1/2” froid 3/4” froid 

+ 1/2” chaud + 1/2” chaud + 1/2” chaud + 1/2” chaud

2-tubes S 15-E 19 X - - - X - - -
S 20-S 26-E 29 X - - - X - - -
S 30-E 39-S 42 - X - - - X - -
S 45-E 49-S 65-E 69 - X - - - X - -

4-tubes S 15-E 19 - - X - - - X -
S 20-S 26-E 29 - - X - - - X -
S 30-E 39-S 42 - - - X - - - X
S 45-E 49-S 65-E 69 - - - X - - - X

Note : au lieu d’être à gauche, la batterie peut être placée à droite sur le lieu d’implantation. L’unité est équipée en usine d’un robinet d’eau ; si besoin, un nouveau kit de pose peut être 
commandé.

Vannes à deux voies

Vannes à quatre voies

Dimensions en mm.
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LIMITES DE FONCTIONNEMENT
Circuit d’eau Pression maximum côté d’eau : 1400 kPa (142 m WG) Température de l’entrée d’eau minimum : 5°C

Température de l’entrée d’eau maximum : 80°C
Température intérieure Température minimum : 5°C

Température maximum : 32°C*
Alimentation Tension nominale 230 V - 1 ph - 50 Hz**

Limites de fonctionnement Min. 207 V - max. 253 V - unités sans dispositif de chauffage électrique
Min. 216 V - max. 244 V - unités avec dispositif de chauffage électrique

* En mode de chauffage avec dispositif de chauffage électrique.
** 60Hz est disponible pour les tailles E19; E29; E39; E49; E69; S26; S42; S65.

1 2 3 4 5 6 7 8  9

42N F S15 F - - - -  -

P S20 G A H A A M

M S26 C B G B B N

Z S30 D C C  P

S42 D D Q 

S45 J E R

E19 K

E29 L

E39 M

E49

E69

CODIFICATION

(1) Non compatible avec les régulations Carrier A, B, C, D, J et K.
(2) Non compatible avec les régulations Carrier A, B, C, D, J et K.
(3)  Uniquement pour les unités carrossés avec régulation Carrier Aquasmart ÉVOLUTION NTC (code K) ou WTC (codes L, M), câble de 1,7m raccordé à la commande, monté côté opposé de la 

servitude de l’unité à finir de raccorder à l’unité sur site.
(4)  Uniquement pour les unités non carrossés avec régulation Carrier Aquasmart ÉVOLUTION NTC (code K) sans câble, commande CRC2 fournie et insérée dans le conditionnement de l’unité, 

commande non assemblée. 

1 Unité de base 5 - Sans boîtier de commande

 A  Boîtier de commande type A pour moteur AC
 B  Boîtier de commande type B pour moteur AC
 C  Boîtier de commande type C pour moteur LEC 
 D  Boîtier de commande type D pour moteur LEC
 J Régulation HDB
 K  Régulation Aquasmart ÉVOLUTION / NTC
 L Régulation WTC LON
 M Régulation WTC BACNET

6 - Sans vanne(s)
 H  Corps de vanne 4 voies (3 voies 

+ Bypass) + kit d’isolation vanne 
monté en usine

 G  Corps de vanne 2 voies + kit 
d’isolation vanne, montés  
en usine

2 F Non carrossé sans pieds  
 P Non carrossé avec pieds
 M Carrossé sans pieds
 Z Carrossé avec pieds

3 Taille du ventiloconvecteur
 

  Unité moteur multi-vitesses AC

  Unité moteur LEC - basse  
consommation énergétique

7 - Sans résistance électrique
 A Haute puissance
 B Basse puissance

8 - Sans vanne(s)
 A Moteur 230V - On/Off
 B Moteur 24V - On/Off (1) 
 C  Moteur 230V 3 points proportionnel (2)

 D  Moteur 24V 3 points proportionnel (1)

 E  Moteur 24V 0-10V proportionnel (1-2)

4 F 2 tubes raccords gauche
 G 2 tubes raccords droit
 C 4 tubes raccords gauche
 D 4 tubes raccords droit

9 - 
 M  Avec commande type CRC2 montée en usine 

sur la carrosserie (3)

 N  Avec commande type CRC2 livrée avec l’unité (4)

 P   Avec thermostat régulation WTC-RCI-D 
monté en usine sur la carrosserie(3) 

 Q  Avec thermostat régulation WTC-RCI-SF monté 
en usine sur la carrosserie(3) 

 R  Avec thermostat régulation WTC-RCI-SOF 
monté en usine sur la carrosserie(3)

42N


